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Desc. : Opérateur pour battant, penture droite
Modèle : LX-200-QC-01
Finition : Métal, couleur assortie à la fenêtre

Desc. : Opérateur pour battant, penture gauche
Modèle : LX-200-QC-02
Finition : Métal, couleur assortie à la fenêtre

Desc. : Opérateur pour auvent
Modèle : LX-200-QC-03
Finition : Vinyle, couleur assortie à la porte

Desc. : Verrou pour barre à pênes multiples, 29 mm
Modèle : LX-200-QC-04
Finition : Métal, couleur assortie à la fenêtre

Desc. : Manivelle pour opérateur
Modèle : LX-200-QC-05
Finition : Métal, couleur assortie à la fenêtre

Desc. : Espaceur inférieur pour l'opérateur
Modèle : LX-200-QC-06
Finition : Vinyle noir

Desc. : Espaceur supérieur pour l'opérateur
Modèle : LX-200-QC-07
Finition : Vinyle noir
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Référence " A "
Desc. : Barre à pênes multiples, assemblée

Desc. : Barre à pênes multiples de longueur variable
Battant : Hauteur 18" a 24" 2-pênes LX-200-QC-450
Battant : Hauteur 24" a 30" 2-pênes LX-200-QC-600
Battant : Hauteur 30" a 36" 3-pênes LX-200-QC-750
Battant : Hauteur 36" a 42" 3-pênes LX-200-QC-900
Battant : Hauteur 45" a 48" 3-pênes LX-200-QC-1050
Battant : Hauteur 48" a 54" 3-pênes LX-200-QC-1200
Battant : Hauteur 54" a 60" 3-pênes LX-200-QC-1350
Battant : Hauteur 60" a 66" 3-pênes LX-200-QC-1500
Battant : Hauteur 66" a 72" 4-pênes LX-200-QC-1650

Auvent : Hauteur 18" a 42" 2-points LX-200-QC-200

Finition : Laiton

Desc. : Boîtier de direction
Modèle : LX-200-QC-08
Finition : Plastique blanc

Desc. : Envers du boîtier de direction
Modèle : LX-200-QC-09
Finition : Plastique blanc

Desc. : Cylindre du verrou, 1/2"
Modèle : LX-200-QC-10
Finition : Laiton

Desc. : Gâche à pênes multiples
Modèle : LX-200-QV-01
Finition : Plastique blanc

Desc. : Fixation interne pour la manivelle
Modèle : LX-200-QC-11
Finition : Plastique blanc
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Desc. : Penture pour fenêtres, gauche
Modèle : LX-200-QC-12
Finition : Acier inoxydable

Desc. : Penture pour fenêtres, droit
Modèle : LX-200-QC-13
Finition : Acier inoxydable

Desc. : Bras de raccord pour fenêtre à battant
Modèle : LX-200-QC-14
Finition : Acier inoxydable

Desc. : Plaque d'alignement du volet
Modèle : LX-200-QV-02
Finition : Métal peint

Desc. : Support d'opérateur pour fenêtres
Modèle : LX-200-QC-15
Finition : Acier inoxydable

Desc. : Ressort à moustiquaire, à battant ou en auvent
Modèle : LX-200-QM-01
Finition : Acier inoxydable

Desc. : Coulisseau pour fenêtre en auvent
Modèle : LX-200-QV-02
Finition : Vinyle noir

Desc. : Filet de moustiquaire, noir
Modèle : LX-200-QM-02
Finition : Fibre de verre
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Desc. : Équerre du cadre standard, intérieur
Modèle : LX - 200-EC-09
Finition : Aluminium non-peint

Desc. : Équerre du cadre ouvert, intérieur
Modèle : LX - 200-EC-10
Finition : Aluminium non-peint

Desc. : Équerre du cadre ouvert, intérieur
Modèle : LX - 200-EC-11
Finition : Aluminium non-peint

Desc. : Équerre du cadre, intérieur
Modèle : LX - 200-EC-12
Finition : Aluminium non-peint

Desc. : Équerre du cadre, extérieur
Modèle : LX - 200-EC-13
Finition : Aluminium non-peint

Desc. : Équerre du volet de 7/8", intérieur
Modèle : LX - 200-EV-07
Finition : Aluminium, couleur assortie à la fenêtre

Desc. : Équerre du volet, extérieur
Modèle : LX - 200-PV-06
Finition : Vinyle noir

Desc. : Équerre, cadre en extension   3/4" x 2" x .040 mil.
Modèle : LX - 200-EC-14
Finition : Aluminium non-peint
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Desc. : Équerre du moustiquaire, 1/2" x 2" x .040 mil.
Modèle : LX - 200-EM-02
Finition : Aluminium non-peint

Desc. : Équerre du moustiquaire, 1/4" X 3/16" x 1 5/8"
Modèle : LX - 200-EM-03
Finition : Aluminium non-peint

Desc. : Coussinet de protection, moustiquaire
Modèle : LX - 200-PM-04
Finition : Polymère blanc

Desc. : Garniture d'étanchéité du cadre
Modèle : LX - 200-PC-09
Finition : Polymère blanc

Desc. : Boudin gris 3/8"
Modèle : LX - 200-FV-01
Finition : Plastique moléculaire

Desc. : Contreplaqué 7 1/4'' X 3/4" X longueur requise
Modèle : LX - 200-BC-01
Finition : Bois sélection

Desc. : Recouvrement vinyle, intérieur
Modèle : LX - 200-PC-10
Finition : Vinyle, couleur assortie à la fenêtre

Desc. : Recouvrement aluminium, intérieur
Modèle : LX - 200-EC-15
Finition : Aluminium, couleur assortie à la fenêtre
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